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Laadukkaita takkoja Tanskasta yli 45 vuoden kokemuksella.

Ideasta takaksi
Uskomme, että innovaatiot ja kehitys kulkevat käsi kä-
dessä tuotannon kanssa. Ota tuotanto pois yhtälöstä, 
ja menetät sen käytännön tiedon joka tekee mahdolli-
seksi muuntaa muotoiluideoita todellisiksi takoiksi, jot-
ka täyttävät sekä esteettiset että toiminnalliset tarpeet
ja vaatimukset. Siksi kaikki takkamme valmistetaan kä-
sityönä Hørningin tehtaallamme Tanskassa ja on valmi-
stettu jo yli 45 vuotta.

Suunnittelu & toiminta
Tavoitteenamme on kehittää takkoja ainutlaatuisella 
muotoilulla, joka vetoaa laatutietoiseen asiakkaaseen. 
Pienet yksityiskohdat tekevät suuria eroja. Yksi omi-
naisuuksista, joka tekee HWAM- ja WIKING-takat ainut-
laatuisiksi on jokaisen mallin tulipesässä  oleva kakso-
ismetallijousi. Jousi reagoi tulipesän kuumuuteen ja 
säätää takan paloa automaattisesti, niin että sytyttämi-
nen on helpompaa ja takka palaa puhtaammin. Tak-
kamme säätyvät automaattisesti, niin että niitä ei palon 
aikana tarvitse niin paljon säätää itse. Automaattinen 
palonhallintajärjestelmä säästää puun kulutuksessa 
jopa 40% verrattuna manuaalisesti säädettävään tak-
kaan. 

Olemme tehneet takan käytön helpoksi sinulle. Nauti 
takan lämmöstä ja liekkien loimusta.

Tässä esitteessä haluamme esitellä sinulle joitain suo-
sikki malleja HWAM- ja WIKING  kiertoilmatakoista ja 
kamiinoista.

Kaikki mallit täyttävät vuonna 2022 voimaan tulevan 
Ecodesign asetuksen puhtaan palamisen vaatimukset.

Lisätietoja löydät täältä:
www.hwam.com
www.wiking.com 
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HWAM 2610/2620/2630/2640
Versiot

Autopilot™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

HWAM 2610m/2620m/2630m/2640m ovat saatavana mustana, 
harmaana ja valkoisena

HWAM 2610c/2620c/2630c/2640c ovat saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU*
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

Tekniset tiedot

Teho 2-6 kW

Nimellisteho 4,5 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde 80,3%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka A

Paino

Paino, HWAM 2610c/2610m, pilari 80/78 kg

Paino HWAM 2630c/2630m 75/73 kg

Paino HWAM 2640c/2640m 75/73 kg

Mitat

Tulipesän leveys 27,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä (2610/2620 pilari) 95,1 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä (HWAM 2630/2640) 95,1 cm

* Vain HWAM 2630/2640

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

*
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HWAM 3110m
Valkoisena

HWAM 3110m
Pilari

HWAM 3110
Tekniset tiedot

Teho 2-7 kW

Nimellisteho 4,5 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde 78,1%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka A

Paino

Paino HWAM 3110c/3110m 87/84 kg

Paino, Pilari 14 kg

Mitat

Tulipesän leveys 33,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä, sokkeli 72,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä, pilari 99,8 cm

Versiot

Autopilot™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

HWAM 3110m ovat saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 3110c ovat saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

DEFRA 
EXEMPT
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Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.
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HWAM 3120m
Valkoisena

HWAM 3120c HWAM 3130m

HWAM 3120/3130
Tekniset tiedot

Teho 2-7 kW

Nimellisteho 4,5 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 78,1/83,4%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 3120c/3120m 107/104 kg

Paino HWAM 3130c/3130m 113/110 kg

Paino, lämpömakasiinin Ca. 32 kg

Mitat

Tulipesän leveys 33,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä Autopilot™, top 94,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä SmartControl™, top 97,5 cm

* Ainoastaan HWAM® SmartControlTM

** Ainoastaan HWAM 3120

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

HWAM 3120m/3130m ovat saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 3120c/3130c ovat saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Lämpömakasiini (HWAM 3130)

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a *
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

R
au

m

luf
tunabhängig

geprüf t

DEFRA 
EXEMPT

Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’Ademe

7
appareil de classe

**

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.



HWAM 3640m
Valkoisena
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HWAM 3630c 
Sivulaseilla

HWAM 3630/3640
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7
appareil de classe

Tekniset tiedot

Teho 3-9 kW

Nimellisteho 6,0 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 78,3/80,7%

Savuhormin minimiveto Autopilot™/ SmartControl™ 11/12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 3630c/3630m 139/136 kg

Paino HWAM 3640c/3640m 139/136 kg

Paino vuolukivikuorella HWAM 3640c/3640m 229/226 kg

Paino kivikuorella HWAM 3640c/3640m 211/208 kg

Mitat

Tulipesän leveys 35,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä Autopilot™, top 109,6 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä SmartControl™, top 112,3 cm

* Ei HWAM® AutopilotTM

** Ei HWAM® SmartControlTM

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Vuolukivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä (HWAM 3640)

Kivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä (HWAM 3640)

HWAM 3630m/3640m ovat saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 3630c/3640c ovat saatavana mustana ja harmaana

HWAM 3640 kivikuorilla on saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a* 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

**

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.



Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.
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HWAM 3650c
Sivulaseilla

HWAM 3650m sivulaseilla
Sivulaseilla, valkoisena
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Tekniset tiedot

Teho 3-9 kW

Nimellisteho 6,0 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 78,3/80,7%

Savuhormin minimiveto Autopilot™/ SmartControl™ 11/12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 3650c/3650m 171/168 kg

Paino, lämpömakasiinin Ca. 55 kg

Mitat

Tulipesän leveys 35,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä Autopilot™, top 109,6 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä SmartControl™, top 112,3 cm

* Ei HWAM® AutopilotTM

** Ei HWAM® SmartControlTM

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

HWAM 3650m on saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 3650c on saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Lämpömakasiini

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a* 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

**

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.
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Tekniset tiedot

Teho 3-9 kW

Nimellisteho 6,0 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 78,3/80,7%

Savuhormin minimiveto Autopilot™/ SmartControl™ 11/12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 3660c/3660m 171/168 kg

Paino vuolukivikuorella HWAM 3660c/3660m 282/279 kg

Paino kivikuorella HWAM 3660c/3660m 260/257 kg

Paino, lämpömakasiinin Ca. 55 kg

Mitat

Tulipesän leveys 35,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä Autopilot™, top 109,6 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä SmartControl™, top 112,3 cm

* Ei HWAM® AutopilotTM

** Ei HWAM® SmartControlTM

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Vuolukivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä

Kivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä

HWAM 3660m on saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 3660c on saatavana mustana ja harmaana

HWAM 3660 kivikuorilla on saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Lämpömakasiini

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a* 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

**

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.



Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

HWAM 3740

Suljettu kansi (takaliitäntä)

Avoin kansi (päältäliitäntä)

Perinteinen kahva

Style kahva
(ruostumatonta terästä)

Style kahva 
(musta)
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HWAM 3740c 
Perinteisellä kahvalla

HWAM 3740c
Style kahvalla 

(ruostumatonta terästä)

HWAM 3740m 
Style kahvalla 

(musta)

Tekniset tiedot

Teho 2-7 kW

Nimellisteho 4,5 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 78,1/83,4%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 3740c/3740m 104/101 kg

Mitat

Tulipesän leveys 33,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä Autopilot™ 94,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä SmartControl™ 97,5 cm

* Ei HWAM® Autopilot™
** Riippuu rekisteröinnistä

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Avoin tai suljettu kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Perinteinen kahva (ruostumatonta terästä) tai style kahva (ruostumatonta terästä tai musta)

HWAM 3740c/3740m ovat saatavana mustana ja harmaana 

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240
•	 NS 3058/3059
•	 Art. 15a*
•	 BlmSchV Stufe 2
•	 LRV**
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’Ademe

7
appareil de classe

**

** **

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.
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HWAM 3760c 
Style kahvalla 

(ruostumatonta terästä), harmaa

HWAM 3760c
Style kahvalla 

(musta)

Tekniset tiedot

Teho 2-7 kW

Nimellisteho 4,5 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 78,1/83,4%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 3760c/3760m 117/113 kg

Paino, lämpömakasiinin Ca. 32 kg

Mitat

Tulipesän leveys 33,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä Autopilot™ 94,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä SmartControl™ 97,5 cm

* Ei HWAM® Autopilot™
** Riippuu rekisteröinnistä

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Avoin tai suljettu kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Perinteinen kahva (ruostumatonta terästä) tai style kahva  
(ruostumatonta terästä tai musta)

HWAM 3740c/3740m ovat saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Lämpömakasiini

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240
•	 NS 3058/3059
•	 Art. 15a*
•	 BlmSchV Stufe 2
•	 LRV**
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

HWAM 3760m 
Perinteisellä kahvalla

Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’Ademe

7
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** **

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Suljettu kansi (takaliitäntä)

Avoin kansi (päältäliitäntä)

Perinteinen kahva

Style kahva
(ruostumatonta terästä)

Style kahva 
(musta)



Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

HWAM 4110/4120
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Tekniset tiedot

Teho 2-7 kW

Nimellisteho Autopilot™/ SmartControl™ 4,7/4,9 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 82/86%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Paino

Paino HWAM 4110/4120 142/140 kg

Mitat

Tulipesän leveys 28,4-35,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä 95,9 cm

* Riippuu rekisteröinnistä

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Avoin tai suljettu kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Saranat luukun vasemmalla puolella

HWAM 4110/4120 ovat saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240
•	 NS 3058/3059
•	 Art. 15a
•	 BlmSchV Stufe 2
•	 LRV
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

HWAM 4110 
Sivulaseilla

HWAM 4120
Harmaa
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Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e
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Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Suljettu kansi (takaliitäntä)

Avoin kansi (päältäliitäntä)



HWAM 4130/4140
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Tekniset tiedot

Teho 2-7 kW

Nimellisteho Autopilot™/ SmartControl™ 4,7/4,9 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 82/86%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Paino

Paino HWAM 4130/4140 158/156 kg

Mitat

Tulipesän leveys 28,4-35,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä 112,6 cm

* Riippuu rekisteröinnistä

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Avoin tai suljettu kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Saranat luukun vasemmalla puolella

HWAM 4130/4140 ovat saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240
•	 NS 3058/3059
•	 Art. 15a
•	 BlmSchV Stufe 2
•	 LRV
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

HWAM 4130 
Sivulaseilla

HWAM 4140
Harmaa
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Classe de performanCe 
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*

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Suljettu kansi (takaliitäntä)

Avoin kansi (päältäliitäntä)



Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

HWAM 4150/4160
16

2,
1

 51,0  

14,8

 9
8,

3 
13

,5

25
,5

16
2,

1

 51,0  

14,8

 9
8,

3 
13

,5

25
,5

HWAM 4150
Sivulaseilla

HWAM 4160
Harmaa

Tekniset tiedot

Teho 2-7 kW

Nimellisteho 4,7/4,9 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 82/86%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Paino

Paino HWAM 4150/4160 171/169 kg

Lämpömakasiinin paino Ca. 30, 60 tai 90 kg

Mitat

Tulipesän leveys 28,4-35,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä 112,6 cm

* Riippuu rekisteröinnistä

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Avoin tai suljettu kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Saranat luukun vasemmalla puolella

HWAM 4150/4160 ovat saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Lämpömakasiini

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240
•	 NS 3058/3059
•	 Art. 15a
•	 BlmSchV Stufe 2
•	 LRV
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä
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Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Suljettu kansi (takaliitäntä)

Avoin kansi (päältäliitäntä)
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HWAM 4530c
Sivulaseilla

HWAM 4540m HWAM 4530m
Sivulaseilla, valkoisena

Tekniset tiedot

Teho 3-7 kW

Nimellisteho 4,9 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 82/81%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Paino

Paino HWAM 4530c/4530m 124/122 kg

Paino HWAM 4540c/4540m 119/117 kg

Paino vuolukivikuorella HWAM 4540c/4540m 175/173 kg

Paino kivikuorella HWAM 4540c/4540m 136/134 kg

Mitat

Tulipesän leveys 35,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä 111,4 cm

* Ainoastaan HWAM 4540

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, päältäliitäntä tai takaliitäntä

Vuolukivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä (HWAM 4540)

Kivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä (HWAM 4540)

HWAM 4530m/4540m ovat saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 4530c/4540c ovat saatavana mustana ja harmaana

HWAM 4540 kivikuorilla on saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.
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Tekniset tiedot

Teho 3-7 kW

Nimellisteho 4,9 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 82/81%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A+/A+

Paino

Paino HWAM 4550c/4550m 134/132 kg

Paino HWAM 4560c/4560m 129/127 kg

Paino vuolukivikuorella HWAM 4560c/4560m 201/199 kg

Paino kivikuorella HWAM 4560c/4560m 156/154 kg

Lämpömakasiinin paino Ca. 29 kg

Mitat

Tulipesän leveys 35,8 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä 111,4 cm

* Ainoastaan HWAM 4560

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Vuolukivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä (HWAM 4560)

Kivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä (HWAM 4560)

HWAM 4550m/4560m ovat saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 4550c/4560c ovat saatavana mustana ja harmaana

HWAM 4560 kivikuorilla on saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Lämpömakasiini

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.
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Tekniset tiedot

Teho 3-7 kW

Nimellisteho Autopilot™/ SmartControl™ 7,0/8,0 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 80/81%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 4620c/4620m 119/117 kg

Paino HWAM 4640c/4640m 133/131 kg

Paino vuolukivikuorella  HWAM 4640c/4640m 197/195 kg

Paino kivikuorella HWAM 4640c/4640m 182/180 kg

Mitat

Tulipesän leveys 49,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä HWAM 4620 81,9 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä HWAM 4640 111,4 cm

* Ei HWAM® SmartControl™
** Ei HWAM 4620

Versiot

Autopilot™ (HWAM 4620/4640) tai SmartControl™ (HWAM 4640)

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Vuolukivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä /(HWAM 4640()

Kivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä (HWAM 4640) 

HWAM 4620m/4640m ovat saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 4620c/4640c ovat saatavana mustana ja harmaana

HWAM 4640 kivikuorilla on saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LRV 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

*

**

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

HWAM 4640m vuolukivikuorilla

Tobacco

San Sebastian

Rosewood

Vuolukivikuorilla

Nox Petra



HWAM 4660c HWAM 4660m, Valkoisena

63,0 40,6

12,6

13
8,

8

98
,8

13
,7

17
,3

63,0 40,6

12,6

13
8,

8

98
,8

13
,7

17
,3

HWAM 4660

R
au

m

luf
tunabhängig

geprüf t

DEFRA 
EXEMPT

Classe de performanCe 
e n v i r o n n e m e n ta l e

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’Ademe

7
appareil de classe

Versiot

Autopilot™ tai SmartControl™

Klassinen luukku (c) tai moderni luukku (m)

Valurauta kansi, (päältäliitäntä tai takaliitäntä)

Vuolukivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä 

Kivikuoret, päältäliitäntä tai takaliitäntä 

HWAM 4660m ovat saatavana mustana, harmaana ja valkoisena

HWAM 4660c ovat saatavana mustana ja harmaana

HWAM 4660 kivikuorilla on saatavana mustana ja harmaana

Lisävarusteet

Paloilman tuonti, takaa/alta

Lämpömakasiini

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a 
•	 BlmSchV Stufe 2 
•	 LVR 
•	 RLU
•	 Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Palon hallinta järjestelmä

Tekniset tiedot

Teho 3-9 kW

Nimellisteho Autopilot™/ SmartControl™ 7,0/8,0 kW

Savuhormiliitäntä Ø 150 mm

Hyötysuhde Autopilot™/ SmartControl™ 80/81%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka Autopilot™/SmartControl™ A/A+

Paino

Paino HWAM 4660c/4660m 153/151 kg

Paino vuolukivikuorella HWAM 4660c/4660m 224/222 kg

Paino kivikuorella HWAM 4660c/4660m 209/207 kg

Lämpömakasiinin paino Ca. 45 kg

Mitat

Tulipesän leveys 49,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä 111,4 cm

* Ei HWAM® SmartControl™

*

Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Tobacco

San Sebastian

Rosewood

Nox Petra
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HWAM 4660m Tobacco hiekkakivikuorilla

Vuolukivikuorilla



WIKING Luma 4



WIKING Mini  
Tekniset tiedot

Teho 3-7 kW

Nimellisteho 4,5 kW

Savuhormiliitäntä Ø150 / Ø125 mm

Hyötysuhde 83%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka

Tulipesän leveys 35/32 cm

Paino

Paino lyhyillä jaloilla 72,0 kg

Paino pitkillä jaloilla 73,5 kg

Mitat

Savuhormin liitoskorkeus päällä, lyhyet jalat 61,3 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä, pitkät jalat 79,3 cm

Versiot

Liitäntä päältä tai takaa

Saatavana mustana ja harmaana

Paloilman tuonti (Ø 100mm), takaa/alta

Lyhyet jalat / pitkät jalat

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a

Palon hallinta järjestelmä

WIKING® Automatic™ palonhallintajärjestelmä on 
vakiona kaikissa WIKING takoissa.

Mini 2 
Lyhyillä jaloilla

Mini 2 
Pitkillä jaloilla
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Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

WIKING Luma 4



WIKING Miro  

Miro 1
Pilari

Tekniset tiedot

Teho 3-8 kW

Nimellisteho 4,9 kW

Savuhormiliitäntä Ø150 mm

Hyötysuhde 78%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka

Tulipesän leveys 35/32 cm

Paino

Paino Miro 1 pilarilla 90,0 kg

Paino Miro 2 pilarilla 93,0 kg

Paino Miro 3 90,0 kg

Paino Miro 4 93,0 kg

Paino Miro 4 vuolukivikuorella 217,0 kg

Paino Miro 4 kaakelikuorella 130,0 kg

Paino Miro 5 94,0 kg

Paino Miro 6 97,0 kg

Paino Miro 6 vuolukivikuorella 252,0 kg

Paino Miro 6 kaakelikuorella 143,0 kg

Paino, lämpömakasiini1) 34,0 kg

1) Vain Miro 5 & 6

Mitat

Savuhormin liitoskorkeus päällä 97,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä, pilarilla 106,6 cm

Versiot

Liitäntä päältä tai takaa

Saatavana mustaha ja harmaana

Paloilman tuonti, takaa/alta

Pilari

Lämpömakasiini (WIKING Miro 5/6)

Vuolukivi kuoret ja kaakelikuoret (WIKING Miro 4/6)

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a

Palon hallinta järjestelmä

WIKING® Automatic™ palonhallintajärjestelmä on 
vakiona kaikissa WIKING takoissa.
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Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Mitat

Savuhormin liitoskorkeus päällä 97,0 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä, pilarilla 106,6 cm

Versiot

Liitäntä päältä tai takaa

Saatavana mustaha ja harmaana

Paloilman tuonti, takaa/alta

Pilari

Lämpömakasiini (WIKING Miro 5/6)

Vuolukivi kuoret ja kaakelikuoret (WIKING Miro 4/6)

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a

Palon hallinta järjestelmä

WIKING® Automatic™ palonhallintajärjestelmä on 
vakiona kaikissa WIKING takoissa.
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Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Tekniset tiedot

Teho 4-9 kW

Nimellisteho 7,0 kW

Savuhormiliitäntä Ø150 mm

Hyötysuhde 81%

Savuhormin minimiveto 12 Pa

Energiatehokkuus luokka

Tulipesän leveys 35/32 cm

Paino

Paino Luma 1 pilarilla 136,0 kg

Paino Luma 2 pilarilla 133,0 kg

Paino Luma 3 120,0 kg

Paino Luma 4 117,0  kg

Paino Luma 4 vuolukivikuorella 234,0 kg

Paino Luma 4 kaakelikuorella 145 kg

Paino Luma 5 129,0 kg

Paino Luma 6 126,0 kg

Paino Luma 6 vuolukivikuorella 266,0 kg

Paino Luma 6 kaakelikuorella 165,0 kg

Paino, lämpömakasiini1) 45,0 kg

1) Vain Luma 5 & 6

Mitat

Savuhormin liitoskorkeus päällä 104,5 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä, pilari 108,2 cm

Versiot

Liitäntä päältä tai takaa

Saatavana mustana ja harmaana

Paloilman tuonti, takaa/alta

Pilari

Lämpömakasiini (WIKING Luma 5/6)

Vuolukivi kuoret ja kaakelikuoret (WIKING Luma 4/6)

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a

Palon hallinta järjestelmä

WIKING® Automatic™ palonhallintajärjestelmä on 
vakiona kaikissa WIKING takoissa.
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WIKING Luma  
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Kaikki kuvat: savuhormi- ja paloilmantuonti liitoksen mitat ilmoitettu keskelle aukkoa.

Mitat

Savuhormin liitoskorkeus päällä 104,5 cm

Savuhormin liitoskorkeus päällä, pilari 108,2 cm

Versiot

Liitäntä päältä tai takaa

Saatavana mustana ja harmaana

Paloilman tuonti, takaa/alta

Pilari

Lämpömakasiini (WIKING Luma 5/6)

Vuolukivi kuoret ja kaakelikuoret (WIKING Luma 4/6)

Hyväksynnät ja rekisteröinnit

•	 EN 13240 
•	 NS 3058/3059 
•	 Art. 15a

Palon hallinta järjestelmä

WIKING® Automatic™ palonhallintajärjestelmä on 
vakiona kaikissa WIKING takoissa.



HWAM 3760m 
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HWAM 2610 19 36 80 3(2) - -

HWAM 2620 19 36 80 3(2) - -

HWAM 2630 19 36 80 - - -

HWAM 2640 19 36 80 - - -

HWAM 3110 10 20 80 3(2) - -

HWAM 3120 10 20 80 - 13 34

HWAM 3130 10 20 80 - 13 34

HWAM 3630 10 40 90 - - -

HWAM 3640 10 40 90 - - -

HWAM 3650 10 40 90 - - -

HWAM 3660 10 40 90 - - -

HWAM 3740 10 35 90 - 9 33

HWAM 3760 10 35 90 - 9 33

HWAM 4110 10 42 90 - 10 35,5

HWAM 4120 10(1)/15 42 110 - 10 35,5

HWAM 4130 10 42 90 - 10 35,5

HWAM 4140 10(1)/15 42 110 - 10 35,5

HWAM 4150 10 42 90 - 10 35,5

HWAM 4160 10(1)/15 42 110 - 10 35,5

HWAM 4530 10 59 120 - 33 57

HWAM 4540 10 35 110 - 7 31

HWAM 4540, kivikuorilla 10 40 110 - 7 31

HWAM 4550 10 59 120 - 33 57

HWAM 4560 10 35 110 - 7 31

HWAM 4560, kivikuorilla 10 40 110 - 7 31

HWAM 4620 7(1)/20 40(1)/35 130 - 12(1)/12 41

HWAM 4640 7(1)/20 40(1)/35 130 - 12(1)/12 41

HWAM 4640, kivikuorilla 7(1)/20 45(1)/45 140 - 15(1)/15 44

HWAM 4660 7(1)/20 40(1)/35 130 - 12(1)/12 41

HWAM 4660, kivikuorilla 7(1)/20 45(1)/45 140 - 15(1)/15 44
(1) Eristetyllä savupiipulla. (2) Tämä etäisyys saavutetaan kun tulipesä on sokkelin päällä.

HWAM 3760m 
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Suojaetäisyydet tulenarkoihin materiaaleihin
- WIKING
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WIKING Mini 2 7,5(1)/12,5 32,5(1)/32,5 100 22(2) 5(1)/7,5 24,9(1)/27,4

WIKING Miro 1 10 52 90 7(2) 38 57,9

WIKING Miro 2 10 52 90 7(2) 38 57,9

WIKING Miro 3 10 52 90 - 38 57,9

WIKING Miro 4 10 31 90 - 10 29,9

WIKING Miro 4, vuolukivikuorilla 10 31 90 - 10 36,6

WIKING Miro 4, kaakelikuorilla 10 31 90 - 10 36,6

WIKING Miro 5 10 52 90 - 38 57,9

WIKING Miro 6 10 31 90 - 10 29,9

WIKING Miro 6, vuolukivikuorilla 10 31 90 - 10 36,6

WIKING Miro 6, kaakelikuorilla 10 31 90 - 10 36,6

WIKING Luma 1 5(3)/12,5 60 105 28,3(2) 31,5 58,4

WIKING Luma 2 5(3)/15 45(3)/40 115 28,3(2) 5(3)/7,5 31,9(3)/34,4

WIKING Luma 3 5(3)/12,5 60 105 - 31,5 58,4

WIKING Luma 4 5(3)/15 45(3)/40 115 - 5(3)/7,5 31,9(3)/34,4

WIKING Luma 4, vuolukivikuorilla 5(3)/15 45(3)/40 115 - 5(3)/7,5 35,6(3)/38,1

WIKING Luma 4, kaakelikuorilla 5(3)/15 45(3)/40 115 - 5(3)/7,5 35,6(3)/38,1

WIKING Luma 5 5(3)/12,5 60 105 - 31,5 58,4

WIKING Luma 6 5(3)/15 45(3)/40 115 - 5(3)/7,5 31,9(3)/34,4

WIKING Luma 6, vuolukivikuorilla 5(3)/15 45(3)/40 115 - 5(3)/7,5 35,6(3)/38,1

WIKING Luma 6, kaakelikuorilla 5(3)/15 45(3)/40 115 - 5(3)/7,5 35,6(3)/38,1
(1) Eristetyllä savupiipulla (eristeen paksuus min 25mm)  (2) Suojaetäisyys vaatii tulipesän alle pilarin tai jalat. 
(3) Eristetyllä savupiipulla (eristeen paksuus min. 30 mm)



Savupiipun liitoskorkeus päällä
- WIKING
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WIKING Mini 2 - 56,9 - 61,3 79,3

WIKING Miro 1 - 74 106,6 - -

WIKING Miro 2 - 74 106,6 - -

WIKING Miro 3 97 - - - -

WIKING Miro 4 97 - - - -

WIKING Miro 4, vuolukivikuorilla 97 - - - -

WIKING Miro 4, kaakelikuorilla 97 - - - -

WIKING Miro 5 97 - - - -

WIKING Miro 6 97 - - - -

WIKING Miro 6, vuolukivikuorilla 97 - - - -

WIKING Miro 6, kaakelikuorilla 97 - - - -

WIKING Luma 1 76,2 - 108,2 - -

WIKING Luma 2 76,2 - 108,2 - -

WIKING Luma 3 104,5 - - - -

WIKING Luma 4 104,5 - - - -

WIKING Luma 4, vuolukivikuorilla 104,5 - - - -

WIKING Luma 4, kaakelikuorilla 104,5 - - - -

WIKING Luma 5 104,5 - - - -

WIKING Luma 6 104,5 - - - -

WIKING Luma 6, vuolukivikuorilla 104,5 - - - -

WIKING Luma 6, kaakelikuorilla 104,5 - - - -
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